Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible

-

LAMINA GALVANIZADA

La ldmina de acero galvanizada, también lla-
mada Zintro, es aquella que ha sido sometida
a un recubrimiento protector que extiende
su vida uatil. Se trata de un bafio de zinc que
protege el material contra el éxido y las incle-
mencias del tiempo. Este procedimiento es
continuo, por lo que retrasa el desgaste vy la
corrosién.

Pesos y medida de lamina recubierta

Espesor see Peso tedrico por hoja (kg)
(ka/mj) ﬂ"}i Recubrimiento
60.44 | 75.55
12 01061 | 2.69 | 1932 | 2576 | 2115 | 3536 | 4715 | 58.93 | 70.72 | 62.86 | 78.58 G
14 0.0762 | 194 | 13.87 | 18.50 | 1518 | 2538 | 33.84 | 4230 | 50.76 | 4512 | 56.40 G,P
1e 0.0613 | 1.56 | IS5 | 1487 | 12.20 | 2040 | 27.20 | 34.00 | 40.80 | 36.27 | 4533 G,P

8 0.0493 | 1.25 | 897 | N96c | 9.82 | 16.42 | 21.89 | 27.37 | 3284 | 2919 | 36.49 G, P, ZA

20 |0.0374 |0.95| 6.80 | 891 | 744 1244|1659 | 2073 | 24.88 | 2212 | 2764 G, P, ZA
22 | 00314 |0.80| 564 | 761 | 6.24 |10.43 | 13.91 | 17.38 | 20.86 | 1854 | 2318 G,P,ZA
24 | |'0:0224 | 057 | 42 | 56 |4.44| 743 | 991 (1238 | 1486 | 13.21 | 1651 G, P, ZA
26 |00194 |0.49| 352 | 469 | 3.85 | 6.44 | 859 | 1073 | 1288 | M45 | 1431 | G,P,ZA
28 | 00164 |042| 297 | 396 | 3.25 | 544 | 7.25 | 907 | 10.88 | 9.67 | 1209 G,P,ZA
30 | 00135 |034| 244 | - | 267 | 447 | 596 | 7.45 | B94 - - G,P,ZA
32 | oonz (028|202 | - |221|370 | 493 | 616 { 7.39 - - G, ZA,

Producto disponible en hoja, rollos de Ty 4, ycinta de 27

Codigo de recubrimientor G= Galvanizadao, P= Pintro y Z4= Zintro Alum.

La venta de las cintas de acero serd Unicaments por ambas piezas que resultan del corte del rollo de 4.

Verifica con tu asesora de ventas las medidas estdndar en stock, fobricaciones especiales, colores y calibres disponibles.

iEscanea y descubre
mas de este producto!
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Max Acero

R-101

° Calibres: 20% 22* 24, 26y 28

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

R-72

o Calibres: 22* 24, 26, 28,30 y 32**

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

RN-100/35

° Calibres: 20, 22*%, 24y 26

° Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

RD-915
? Calibres: 18%, 20,22 y 24
9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro

O-100

° Calibres: 20% 22* 24,26y 28

% Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

0-30

° Calibres: 22, 24,26, 28" y 32

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

LOSACERO 15
° Calibres: 18% 20,22 y 24**
© Recubrimiento: Galvanizado

LOSACERO 25
© Calibres: 18% 20, 22 y 24**
2 Recubrimiento: Galvanizado

mMaxacero.com
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Poder cubriente: 100.8 cm
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Ancho total: 107 cm

Poder cubriente: 72 cm
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Ancho total: 81 cm

Poder cubriente: 100 cm
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Poder cubriente: 915 crm
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Ancho total: 110 cm

Poder cubriente: 77.8 cm
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Ancho total: 856 cm

Poder cubriente: 915 cm
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