Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible

LAMINA ZINTRO ALUM

Producto obtenido bajo un proceso de galva-
nizacion que introduce una aleacion de zincy
aluminio para mejorar la proteccion del acero.
El resultado es un material hasta 6 veces mas
resistente y capaz de soportar las inclemencias
del clima en entornos mas agresivos, como es
el caso de la costa, cargada de humedad v sa-
linidad.

Pesos y medida de lamina recubierta

Peso

Espesor Peso tedrico por hoja (kg)
(kg/m) ’kg.Jm? : Recubrimiento
|
10 01359 | 3.45 | 24.77 2701 | 4533 | 60.44 | 7555 | 90.66 G
12 01061 | 2.69 | 1932 | 2576 | 2115 | 3536 | 4715 | 58.93 | 70.72 | 62.86 | 78.58 G
14 0.0762 | 194 | 13.87 | 18.50 | 1518 | 2538 | 33.84 | 4230 | 50.76 | 4512 | 56.40 G,P
1e 0.0613 | 1.56 | IS5 | 1487 | 12.20 | 2040 | 27.20 | 34.00 | 40.80 | 36.27 | 4533 G,P

8 0.0493 | 1.25 | 897 | N96c | 9.82 | 16.42 | 21.89 | 27.37 | 3284 | 2919 | 36.49 G, P, ZA

20 | 00374 |095| 6.80 | Bl | 7.44 |12.44 | 1659 | 2073 | 24.88 | 2212 | 2764 G,P,ZA
22 | 00314 |0.80| 564 | 761 | 6.24 |10.43 | 13.91 | 1738/| 20.86 | 1854 | 2318 G,P,ZA
24 | 00224 |057| 42 | 56 |444| 743 | oov | 1238 1486 | 1321|1851 | G, PizA
2 | 00194 |049| 352 | 469 | 385 | 644 | 859 (1073 | 1288 | M45 | 14F | G,P,ZA
28 | 00164 (042 297 | 396 | 3.25 | 544 | 7.25 | 907 | 10.88 | 9.67 | 1209 G,P,ZA
30 | 0.0135 |034| 244 - | 267 | 447 | 596 | 7.45 | 894 . - G,P,ZA
32 | oom2 028|202 | - 221 | 370 | 493 | 616 | 7.39 = . G, ZA.

Producto disponible en haja, rollos de I'y 4 y cinto de 2

Cddigo de recubrimientor G= Galvanizado, P= Pintro y ZA= Zintro Alum.

Lo venta de las cintas de acero serd Unicamentes por ambas piezas que resultan del corte del rollo de 4

Verifica con tu asesora de ventas las medidas estdndar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.

iEscanea y descubre
mas de este producto!
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R-101

° Calibres: 20% 22* 24,26y 28

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

R-72

° Calibres: 22* 24,26, 28,30 y 32**

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

RN-100/35

o Calibres: 20% 22* 24y 26

° Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

RD-91.5
° Calibres: 18%, 20,22 y 24
9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro

O-100

5 Calibres: 20%,22*, 24,96 y 28

° Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

0-30

o Calibfes: 22,24, 26,28y 32

% Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum '
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Poder cubrienta: 100.8 cm
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Ancho totak 107 cm

Poder cubriente: 72 cm
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Ancho total: 81 cm

Poder cubriente: 100 cmi
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Ancho totak 110 em

Poder cubriente: 915 cm
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Poder cubriente: 85 cm en cubiertas
¥ 1022 en muros
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Ancho totak 10 cm

Poder cubriente: 77.8 cm
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Ancho total: 85.6 cm
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