Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible

-

LAMINA GALVANIZADA

La ldmina de acero galvanizada, también lla-
mada Zintro, es aquella que ha sido sometida
a un recubrimiento protector que extiende
su vida uatil. Se trata de un bafio de zinc que
protege el material contra el éxido y las incle-
mencias del tiempo. Este procedimiento es
continuo, por lo que retrasa el desgaste vy la
corrosién.

Pesos y medida de lamina recubierta

Espesor see Peso tedrico por hoja (kg)
(ka/mj) ﬂ"}i Recubrimiento
60.44 | 75.55
12 01061 | 2.69 | 1932 | 2576 | 2115 | 3536 | 4715 | 58.93 | 70.72 | 62.86 | 78.58 G
14 0.0762 | 194 | 13.87 | 18.50 | 1518 | 2538 | 33.84 | 4230 | 50.76 | 4512 | 56.40 G,P
1e 0.0613 | 1.56 | IS5 | 1487 | 12.20 | 2040 | 27.20 | 34.00 | 40.80 | 36.27 | 4533 G,P

8 0.0493 | 1.25 | 897 | N96c | 9.82 | 16.42 | 21.89 | 27.37 | 3284 | 2919 | 36.49 G, P, ZA

20 |0.0374 |0.95| 6.80 | 891 | 744 1244|1659 | 2073 | 24.88 | 2212 | 2764 G, P, ZA
22 | 00314 |0.80| 564 | 761 | 6.24 |10.43 | 13.91 | 17.38 | 20.86 | 1854 | 2318 G,P,ZA
24 | |'0:0224 | 057 | 42 | 56 |4.44| 743 | 991 (1238 | 1486 | 13.21 | 1651 G, P, ZA
26 |00194 |0.49| 352 | 469 | 3.85 | 6.44 | 859 | 1073 | 1288 | M45 | 1431 | G,P,ZA
28 | 00164 |042| 297 | 396 | 3.25 | 544 | 7.25 | 907 | 10.88 | 9.67 | 1209 G,P,ZA
30 | 00135 |034| 244 | - | 267 | 447 | 596 | 7.45 | B94 - - G,P,ZA
32 | oonz (028|202 | - |221|370 | 493 | 616 { 7.39 - - G, ZA,

Producto disponible en hoja, rollos de Ty 4, ycinta de 27

Codigo de recubrimientor G= Galvanizadao, P= Pintro y Z4= Zintro Alum.

La venta de las cintas de acero serd Unicaments por ambas piezas que resultan del corte del rollo de 4.

Verifica con tu asesora de ventas las medidas estdndar en stock, fobricaciones especiales, colores y calibres disponibles.

iEscanea y descubre
mas de este producto!

® rmaxacerocom O 5558885454



Max Acero

R-101

° Calibres: 20% 22* 24, 26y 28

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

R-72

o Calibres: 22* 24, 26, 28,30 y 32**

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

RN-100/35

° Calibres: 20, 22*%, 24y 26

° Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

RD-915
? Calibres: 18%, 20,22 y 24
9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro

O-100

° Calibres: 20% 22* 24,26y 28

% Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

0-30

° Calibres: 22, 24,26, 28" y 32

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

LOSACERO 15
° Calibres: 18% 20,22 y 24**
© Recubrimiento: Galvanizado

LOSACERO 25
© Calibres: 18% 20, 22 y 24**
2 Recubrimiento: Galvanizado

mMaxacero.com
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Poder cubriente: 100.8 cm
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Ancho total: 107 cm

Poder cubriente: 72 cm
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Ancho total: 81 cm

Poder cubriente: 100 cm
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Ancho total 10 cr

Poder cubriente: 915 crm
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Peralte:
e W W W W Wan ¥
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eralte:
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Ancho total: 110 cm

Poder cubriente: 77.8 cm

. ]
Peralte:
15 cmi G'W?

Ancho total: 856 cm

Poder cubriente: 915 cm
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Peralte:
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Poder cubriente: 915 cm
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Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible

LAMINA ZINTRO ALUM

Producto obtenido bajo un proceso de galva-
nizacion que introduce una aleacion de zincy
aluminio para mejorar la proteccion del acero.
El resultado es un material hasta 6 veces mas
resistente y capaz de soportar las inclemencias
del clima en entornos mas agresivos, como es
el caso de la costa, cargada de humedad v sa-
linidad.

Pesos y medida de lamina recubierta

Peso

Espesor Peso tedrico por hoja (kg)
(kg/m) ’kg.Jm? : Recubrimiento
|
10 01359 | 3.45 | 24.77 2701 | 4533 | 60.44 | 7555 | 90.66 G
12 01061 | 2.69 | 1932 | 2576 | 2115 | 3536 | 4715 | 58.93 | 70.72 | 62.86 | 78.58 G
14 0.0762 | 194 | 13.87 | 18.50 | 1518 | 2538 | 33.84 | 4230 | 50.76 | 4512 | 56.40 G,P
1e 0.0613 | 1.56 | IS5 | 1487 | 12.20 | 2040 | 27.20 | 34.00 | 40.80 | 36.27 | 4533 G,P

8 0.0493 | 1.25 | 897 | N96c | 9.82 | 16.42 | 21.89 | 27.37 | 3284 | 2919 | 36.49 G, P, ZA

20 | 00374 |095| 6.80 | Bl | 7.44 |12.44 | 1659 | 2073 | 24.88 | 2212 | 2764 G,P,ZA
22 | 00314 |0.80| 564 | 761 | 6.24 |10.43 | 13.91 | 1738/| 20.86 | 1854 | 2318 G,P,ZA
24 | 00224 |057| 42 | 56 |444| 743 | oov | 1238 1486 | 1321|1851 | G, PizA
2 | 00194 |049| 352 | 469 | 385 | 644 | 859 (1073 | 1288 | M45 | 14F | G,P,ZA
28 | 00164 (042 297 | 396 | 3.25 | 544 | 7.25 | 907 | 10.88 | 9.67 | 1209 G,P,ZA
30 | 0.0135 |034| 244 - | 267 | 447 | 596 | 7.45 | 894 . - G,P,ZA
32 | oom2 028|202 | - 221 | 370 | 493 | 616 | 7.39 = . G, ZA.

Producto disponible en haja, rollos de I'y 4 y cinto de 2

Cddigo de recubrimientor G= Galvanizado, P= Pintro y ZA= Zintro Alum.

Lo venta de las cintas de acero serd Unicamentes por ambas piezas que resultan del corte del rollo de 4

Verifica con tu asesora de ventas las medidas estdndar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.

iEscanea y descubre
mas de este producto!

® rmaxacerocom O 5558885454



Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible

R-101

° Calibres: 20% 22* 24,26y 28

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

R-72

° Calibres: 22* 24,26, 28,30 y 32**

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

RN-100/35

o Calibres: 20% 22* 24y 26

° Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

RD-91.5
° Calibres: 18%, 20,22 y 24
9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro

O-100

5 Calibres: 20%,22*, 24,96 y 28

° Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

0-30

o Calibfes: 22,24, 26,28y 32

% Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum '

mMaxacero.com

Poder cubrienta: 100.8 cm
et PN
25cm

1 T

Ancho totak 107 cm

Poder cubriente: 72 cm
Peralte: $ :
25em Lo N/
1 i/

Ancho total: 81 cm

Poder cubriente: 100 cmi

) ]
Peralte:
5 P :ﬂ T\ I\ I';

35cm

Ancho totak 110 em

Poder cubriente: 915 cm

{ 4
Peralte:
S W ey W W W Wap ¥

Poder cubriente: 85 cm en cubiertas
¥ 1022 en muros

) )
Peralte:
18cm L2 Pl S SN
4 o
Ancho totak 10 cm

Poder cubriente: 77.8 cm
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Peralte:
T ct;-\--n-mm?

Ancho total: 85.6 cm
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Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible

LAMINA PINTRO

Es un producto de acero galvanizado que de
manera adicional ha recibido una capa protec-
tora de pintura especial para metales. Este ma-
terial ofrece una gran flexibilidad y cuenta con
la capacidad de expandirse o contraerse a la
par de los cambios de temperatura del acero.

Sustrato y Recubrimientos

Galvanizado C5-B GBO (Estandar) ETP MEXUMNI POS ASTM
{Terniurm Zintro) 5537 GO0 [Opcional) ABEZ-07

*Las propledades mecdnicas y el andlisis gwmico se evaltan en producto galvanizodo.
Bajo pedido, se puede suministrar en sustrato de idmina Ternium Zintro Alum bajo norma A-792.

Tipes de pinturas y slstamas de pintade

Sistema de o C os
“Primario acabado: -
Uretano (15 a .3) Recomendable en o;::::g:;)a
“Acabado: Poliéster “Buena flexibilidad construcciones en general o Arena STD
estandar (7 a .B) iaal como humbres, muros Azl
Poligstar “Prirmaric Backer: “Amplio rango de colores ¥ accesorios, entre otras; = Azul Militar
estdndar Uretano (15 a .3} “Resistencia a la abrasién y para ambientes rurales o oSilver Pol
“Backer en ldmina: manchado urbanes sin contamina- Grig Humi
Poliéster (15 a .25) lucién amie cién g oar °Blanco Cool
a -
Backer en panel: salina. Roof 75
Epdxico (15 a .25)
“Primario acabado: ;
Uretano (15 a .3) | Recomendable en
SAcabade: Poligster. | Resistenciaslcales, o es en
estidndar (73 .8) s I:;I; general comeo techumbres,
Poliéster “Prirmario Backer: Resictoncls axtarior Muros y accesorios, entre “Rejo Janitzio
siliconizade Uretano (15 a .3} S inarioe FaslEtaRE I A i otras; para aplicaciones {Cool Roof)
“Backer en ladmina: lntarzeaﬂa iia & Bolisebar arquitectdnicas donde
Poligster (15 a .25) P 95&‘,‘33‘ L la permanencia del color
“Backer en panel: (tono) es importante.
Epéixico (152 4)
“Primario acabado:
Uretano (.7 2.8) :
©Acabado: Poliéster’ i 1l Rogbrrisnsatie diy °“Duraplus Blanco
estandar (7 3.8) m:]'l de saneliect] m::::‘: “Estandar
Duraplus LI::mI arl?‘Bsa:I;asr; “Excelente resi iaala ios, ent:m otras; en OD?E;:’:&:_Q"E
S intermnperie en ind
Og::::;?.??;‘; industriales y salinos y salinos a no menos de OEI::;';?.}EOW
“Backer a;\ ok 1,000 metros de |a costa.
Epduxico
“Primario acabado:
°:c':m!.lﬂso!al4‘§:r “Muy resistente al cambio Recomendable para
asténda; (7a.8) de color y brillo en ambientes | contrucciones donde se
Flucrocarbo- “Primario éaci;ar n general requiera mayor retencién | “Arena KYNAR
A Uretano (15 a 25:; “Excelente resistencia a los de color y en ambientes “Blance STD
“Backer OI:I Iérr‘lina: rayos y ambis ind y salinos a no KYNAR
Poliéster (15 a 25) industriales quimicos y menos de 1,000
o Backer a;\ panel: salinos metros de la costa.
Epdxico (15 a.25)

Los espesores de Backer son en acabado fondo; en doble acabado aplican los espesores de acabado en ambas caras.
En Multypanel, los colores estdndar son Bianco STD v Arena STD; cualquier otro color, sobre todo oscuros, estdn sujetos a
consuita técnica.

© maxacero O 5558885454
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Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible

Propiedades (capa de acabado) y pruebas del producto pintado
Riogissadesy et e'zs.ter e .F..OI Estel Duraplus Fluorocarbonado
pruebas tandar siliconizado

Brillo 60° annex* annex* annex* annex*
[m::_";f‘g:dm 100 minimo 100 minimo 100 minimo 100 minimeo
Flexién T ar big bas
Dureza a ldpiz 2 H minimeo 2 H minime 2 H minime 2 H minime

Tono (A E) Azl Revs. 15 15 15
‘:“‘“:“E{(ﬁ“"“ 100 minimo 100 minimo 100 minimo NA
Camara salina 1,000 horas 1,000 horas 1,000 horas 1,000 horas

Cmare o8 1,000 horas 1,000 horas 1,500 horas 2,000 horas

‘m:a‘:" 1,000 horas 2,000 horas 1,500 horas 3,000 horas

Pruebas conforme ASTM, *Ver ETE MEXUNI POS TER CONSTRUCCION. Rev. 00 para mayor informacidn. Esta hoja técnica
no aplica para meonocapas, verde prisma o cualguier et acabado o color no mencionado expresomente en ka misma.

Pesos y medida de lamina recubierta

Peso tedrico por haja (kg)
Recubrimiento

10 |omse |345|2477| - |27 | 4533|6044 | 7555 | s066 | - - G
12 | 01061 |269 1932 | 2576 | 2115 | 35.36 | 4715 |58.93 | 7072 | 62.86 | 78.58 G
14 | 00762 | 194 | 1387 | 1850 | 1518 | 2538 [33.84 | 4230 | 5076 | 4512 | 56.40 G,P
16 | 00613 | 156 | M5 | 14.87 |12.20|20.40| 27.20 |34.00 | 40.80 | 3627 | 4533 G, P

18 0.0493 | 1.25 | 897 | 196 | 9.82 | 16.42 | 21.80 | 27.37 | 32.84 | 2919 | 36.49 G,P,ZA
20 0.0374 | 095 6.80 | 891 | 744 1244 | 1659 | 2073 | 24.88 | 2212 | 27.64 G, P, ZA

22 0.0314 |0.80| 564 761 6.24 [ 1043 | 1391 | 17.38 | 20.86 | 18.54 | 2318 G, P, ZA
057 | 4.2 56 444 | T43 | 991 | 1238 | 14.86 | 13.21 16.51 G, P, ZA
26 | 00194 00| 352 | 469 | 385 | 644 | 850 [1073 | 1288 | M45 1431 | G,BZA
28 | 004|042 207 | 396 | 325|544 [ 7.25 | 007 | 1088 | 967 | 1209 | G,PzA
30 0.0135 | 034 | 2.44 - 267 | 447 | 596 | 745 | B94 - - G, P, ZA

R
g
R

32 o.onz2 |0.28| 202 - 221 | 370 | 483 | 616 | 7.39 - - G, ZA

Producto disponible en hoja, rollos de 3y 4, y cinta de 2

Codigo de recubrimiento: G= Galvanizoda, P= Pintro y Z4= Zintro Alum.

La venta de lgs cintas de gcero serd Unicamente por ambas piezas que resuftan del corte del rollo de 4.

Verifica con tu asesora de ventas las medidas estdndar en stock, fabricociones especiales, colores y calibres disponibles.

iEscanea y descubre
mas de este producto!
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Max Acero Monterrey [/ Mas fuertes, imposible

R-101

° Calibres: 20% 22* 24, 26y 28

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

R-72

© Calibres: 22% 24,26, 28,30 y 32™

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

RN-100/35

° Calibres: 20, 22*%, 24y 26

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

RD-91.5
° Calibres: 18% 20,22 y 24*
° Recubrimiento: Galvanizado, Pintro

0-100

° Calibres: 20% 22*, 24,26y 28

9 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

0-30

° Calibres: 22, 24,26,28%*y 32

% Recubrimiento: Calvanizado, Pintro,
Zintro Alum

0-725

° Calibres: 22, 24, 26%, 28 y 30*

2 Recubrimiento: Galvanizado, Pintro,
Zintro Alum

KR-18
@ Calibres: 22*, 24 y 26
2 Recubrimiento: Pintro

GALVATEJA
2 Calibre: 26
2 Recubrimiento: Pintro

mMaxacero.com

Poder cubrienta: 100.8 cm
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Ancho total: 107 cm

Poder cubriente: 72 cm
Peralte:
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Ancho totak 81em

Poder cubriente: 100 cm
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Ancho totak 110 cm

Poder cubriente: 91.5 cm
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Peraite:
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Poder cubriente: 85 cm en cubiertas
¥ 103.2 en muros
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Ancho totak: IO cm

Poder cubriente: 77.8 cm
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Peralte:
1Ecm dw

Ancho total:85.6 cm

Poder cubriente: 71.5 cm

Peralte:
i C:w

Ancho total: 7891 em

Poder cubriente: 45.72 cm

: -
Peralte: I:t J.
635 cm

1 L §

Ancho total: 54 cm

Poder cubrients: 100 cm

Peralte: - ]
eralte;
42em C ‘\AAM/\
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