AKX

Acero Monterrey

LAMINA GALVATEJA

Sistema de techado fabricado en acero galvanizado, el cual emula la aparien-
cia de la teja tradicional sin sacrificar resistencia ni vida util. Su perfil ondulado
optimiza el flujo del agua pluvial, y su recubrimiento especial protege la super-
ficie contra el desgaste ambiental. Su disefo ligero y facil instalacion reducen
tiempos y costos en obra.
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iDescubre mds de este producto!



BENEFICIOS APLICACIONES

» Aporta estética tradicional con la resisten- » Industrial

cia y durabilidad del acero. » Comercial

» Facilita una instalacion rapida y eficiente, » Agropecuario
reduciendo costos operativos. » Residencial

» Resiste la corrosion y los efectos de los
rayos UV para mayor vida util.

» Superficie higiénica facil de limpiar y que
evita la proliferacién de hongos.

ESPECIFICACIONES

» Ancho efectivo: 100 cm (39.4")

» Ancho total: 101 cm (39.8”)

» Peralte: 4.2 cm (1.77)

» Longitudes* Desde 243.8 cm (8') hasta
609.6 cm (20))

» Calibre: 26

» Colores: rojo janitzio

Poder cubriente: 100 cm

Peralte: . .
42cm EW

“En mltiplos de teja de 30.5 cm
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