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LÁMINA O-100 

¡Descubre más de este producto!

Fabricada con acero comercial tipo B, nuestra lámina O-100 proporciona un ex-
celente rendimiento en techos y muros de proyectos industriales y comerciales. 
Disponible con recubrimiento galvanizado, Pintro y Zintro Alum se adapta a las 
necesidades de cada contexto.
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	» Ideal para la fabricación de techos curvos
	» Facilidad para ser cortada o perforada
	» Resistente a la corrosión
	» Destacada resistencia mecánica

	» Naves industriales
	» Instituciones educativas
	» Bodegas comerciales
	» Centros deportivos

BENEFICIOS APLICACIONES

	» Calibres: 20*, 22*, 24, 26 y 28
	» Ancho efectivo en cubiertas: 95cm (37.5”)
	» Ancho efectivo en muros: 103.2 cm (40.6”)
	» Ancho total: 110 cm (43.3071”)
	» Peralte: 1.9 cm (0.75”) 
	» Recubrimiento: galvanizado, Pintro y Zintro Alum
	» Grado de acero: Comercial tipo B Fy= 30 Ksi
	» Longitudes estándar: 2.44 m a 7.32 m 
	» Longitudes bajo pedido: 1 a 13 m
	» Colores en recubrimiento Pintro: Blanco/ Fondo 

Gris, Blanco/Blanco** y Arena**

ESPECIFICACIONES

*Solo se fabrica bajo consulta técnica. 
**Solo se manejan bajo pedido.
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*Fabricación especial bajo consulta técnica al igual que el calibre 20.
Pesos teóricos ± 7%.
Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. 
Comunícate con tu ejecutivo de ventas para más información sobre las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, 
colores y calibres disponibles.

Calibre
Espesor nominal de 

acero base 
in (mm)

Peso 
aproximado

 kg/m

Peso aproximado 
kg/m2

Muro Cubierta

22* 0.0299" (0.7595) 7.61 7.37 7.99

24 0.0209" (0.5309) 5.42 5.25 5.68

26 0.0179" (0.4547) 4.69 5.54 4.92

28 0.0149" (0.3795) 3.96 3.83 4.15

Peralte:
1.9 cm

Poder cubriente: 95 cm en cubiertas y 103.2 en muros

Ancho total: 110 cm


