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CANAL CPS

¡Descubre más de este producto!

El Canal CPS es la solución confiable para estructuras que exigen máxima resis-
tencia. Gracias a su acero de primera calidad y a su diseño en forma de ”U” o “C”, 
proporciona gran estabilidad y facilita su instalación en proyectos industriales, 
comerciales y arquitectónicos. Disponible en varias medidas, espesores y pesos, 
se adapta a las necesidades de cada proyecto. 
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	» Soporta cargas pesadas sin deformarse 
	» Permite cortes precisos de manera sencilla
	» Su ligereza optimiza el proceso de instalación 
	» Se adapta a múltiples estructuras 

	» Soporte para losas y techos
	» Funciona como trabe y 

soporte en naves industriales
	» Componente portante en 

puentes peatonales 
	» Pieza de construcción para 

andamios

BENEFICIOS APLICACIONES

	» Longitudes: 6.10 y 12.20 m
	» Peralte: desde 76.2 mm hasta 381.0 mm
	» Pesos: desde 5.21 kg/m hasta 59.53 kg/m, según el 

calibre 
	» Ancho del patín: desde 34.85 mm hasta 89.41 mm, 

según el calibre 
	» Espesor del patín: desde 6.93 mm hasta 16.51 mm, 

según el calibre 
	» Espesor del alma: desde 3.35 mm hasta 17.09 mm, 

según el calibre

ESPECIFICACIONES
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Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, acabados y 
calibres disponibles.

Peralte

Peso

Patín Alma

d Ancho (bf) Espesor (tf) Espesor (tw)

in mm kg/m lb/pie in mm in mm in mm

3 76.2
5.21 3.50 1.372 34.85 0.273 6.93 0.132 3.35

6.10 4.10 1.410 35.81 0.273 6.93 0.170 4.32

4 101.6
6.70 4.50 1.584 40.23 0.296 7.52 0.125 3.18

8.04 5.40 1.584 40.23 0.296 7.52 0.184 4.67

5 127.0
9.97 6.70 1.750 44.45 0.320 8.13 0.190 4.83

13.50 9 1.880 47.90 0.320 8.13 0.326 8.30

6 152.4

12.20 8.20 1.920 48.77 0.343 8.71 0.200 5.08

15.63 10.50 2.034 51.66 0.343 8.71 0.314 7.98

19.35 13 2.157 54.79 0.343 8.71 0.437 11.10

8 203.2

17.11 11.50 2.260 57.40 0.390 9.91 0.220 5.59

20.46 13.75 2.343 59.51 0.390 9.91 0.303 7.70

27.90 18.75 2.527 64.19 0.390 9.91 0.487 12.37

10 254.0

22.77 15.30 2.600 66.04 0.436 11.07 0.240 6.10

29.76 20 2.739 69.57 0.436 11.07 0.379 9.63

37.20 25 2.886 73.30 0.436 11.07 0.526 13.36

44.64 30 3.033 77.04 0.436 11.07 0.673 17.09

12 304.8

30.80 20.70 2.942 74.73 0.501 12.73 0.282 7.16

37.20 25 3.047 77.39 0.501 12.73 0.387 9.83

44.64 30 3.170 80.52 0.501 12.73 0.510 12.95

15 381.0
50.45 33.90 3.400 86.36 0.650 16.51 0.400 10.16

59.53 40 3.520 89.41 0.650 16.51 0.520 13.21
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