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ALAMBRÓN

¡Descubre más de este producto!

Nuestro alambrón cuenta con una elevada resistencia, maleabilidad y prolon-
gado tiempo de vida útil. Es una opción confiable tanto para la manufactura 
de numerosos productos como para el amarre de sistemas de envarillado en 
proyectos de gran escala. Capaz de soportar las condiciones de la intemperie, 
brinda un estupendo rendimiento en cada aplicación.
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	» Se moldea de acuerdo a los requerimientos de 
cada proyecto 
	» Soporta la tensión y el doblado sin comprometer 

su integridad
	» Optimiza el aprovechamiento de material 
	» Agiliza los tiempos y procesos en sus diversas 

aplicaciones 

	» Refuerzo de estructuras 
	» Formación de emparrillados
	» Elaboración de rejillas
	» Fijación de elementos

BENEFICIOS APLICACIONES

	» Metros lineales por rollo: 
1/4”: 6048.4 a 9274.2 m
5.5 mm: 8064.6 a 12365.6 m
	» Calibres de alambrón:

1/4” (0.250”): 6.3 mm 
(0.218”): 5.5 mm  
	» Peso por rollo: 1500 a 2300* kg aproximadamente 
	» Peso teórico por metro lineal: 

1/4”: 0.248 kg/m
5.5 mm: 0.186 kg/m
Grado de acero: grado SAE 1006 y 1008

ESPECIFICACIONES

*Los pesos son teóricos; por lo que puede haber variaciones.

*Calibre de 1/4 para construcción.e Insertar tabla 
*Consulta con tu ejecutivo de ventas, stock, compra mínima y fabricaciones especiales.

Calibres de alambrón

Milímetros Pulgadas Peso por rollo

5.5 0.218
1500 a 2300 kg

6.3* 0.250


