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GALVATECHO

¡Descubre más de este producto!

Nuestro panel Galvatecho está compuesto por láminas de acero Ternium de 
la más alta calidad y es apto para la elaboración de cubiertas de todo tipo de 
construcción. Se trata de un panel tipo sándwich de fácil instalación y gran ren-
dimiento a largo plazo. Está disponible en diversas longitudes, calibres y colores 
para adaptarse a los requerimientos de proyectos más exigentes. 
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BENEFICIOS APLICACIONES

	» Reduce la transmisión de ruido exterior, mejoran-
do el confort interior.
	» Resiste la corrosión, conservando su estructura a 

lo largo del tiempo.
	» Permite una instalación rápida, optimizando los 

tiempos de construcción.
	» Mantiene temperaturas estables, reduciendo el 

uso de climatización.

	» Naves industriales
	» Viviendas
	» Centros deportivos
	» Plazas comerciales

ESPECIFICACIONES
	» Presentaciones: liso y embozado
	» Recubrimiento: Pintro
	» Ancho efectivo: 100 cm (39.3701”)
	» Longitud mínima: 2.5 m (8.2021’)
	» Longitud máxima: 14.63 m (48’)
	» Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65”)
	» Calibre de láminas: 26/26* y 26/28 
	» Espesores: desde 1” a 4” (25.4 a 101.6 mm)
	» Grado de acero: Acero estructural GR 37 

Fy= 37 Ksi

*Solo se fabrica bajo pedido. Se puede solicitar bajo pedido con espuma clase 1 resistente al fuego.
Cuenta con accesorios metálicos y no metálicos que complementan su sistema de instalación. 
Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.
Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.

Espesor 

mm (in)

Factores de aislamiento
Peso aproximado kg/m2

Calibre 26/26*

Peso aproximado kg/m2

Calibre 26/28R 

hr ft2 °F/BTU

U 

BTU/hr ft2 °F

25.4 (1") 6.67 0.150 9.87 9.45

38.1 (1.5") 10 0.100 10.38 9.96

50.8 (2") 13.33 0.075 10.88 10.35

63.5 (2.5") 16.78 0.060 11.39 10.83

76.2 (3") 20.13 0.050 11.90 11.31

101.6 (4") 26.85 0.037 12.92 12.28

Poder cubriente: 100 cm

Peralte:
4.2 cm

Espesor:
1”-4”


