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LINER PANEL

¡Descubre más de este producto!

El Liner panel es una solución de recubrimiento diseñada para la protección tanto 
interior como exterior de automóviles de trabajo y ambulancias. Compuesto por 
materiales de la más alta calidad, este material ofrece una elevada resistencia 
mecánica, siendo capaces de soportar impactos, así como las condiciones de la 
intemperie. 
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	» Soporta impactos sin deformarse, mante-
niendo su estructura y apariencia original.
	» Previene la acumulación de bacterias, prote-

giendo la salud de los usuarios.
	» Basta con aplicar un mantenimiento básico 

para extender su durabilidad.
	» Protege las superficies contra la corrosión, 

extendiendo la vida útil de los vehículos.

	» Tráilers
	» Vehículos de reparto
	» Autobuses
	» Ambulancias

BENEFICIOS APLICACIONES

	» Longitud estándar: 100 m
	» Ancho total: 2.44 m y 2.59 m
	» Espesores: 1.27 mm a 3.0 mm
	» Presentación: en rollo
	» Tipos: para interiores, exteriores, subpisos y toldos
	» Acabados: liso, embozado y traslúcido
	» Recubrimientos: acrigelcoat, acrigelcoat con Velo, acri-

gelcoat con Woven Roving, estándar, gelcoat,  traslúcido, 
traslúcido antirasgado.
	» Colores: blanco opaco, blanco ártico y blanco traslúcido

ESPECIFICACIONES
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Liner Panel

Aplicación Tipo Espesor Color Acabado Medidas

Recubrimiento para 

paredes interiores

Recubrimiento 

estándar

2.3 mm 

3.0 mm

Blanco opaco Embozado y liso

2.44 x 100 mts

2.59 x 100 mts

Woven Roving
1.5 mm 

1.9 mm

Gelcoat

1.5 mm 

2.3 mm 

3.0 mm

Liner panel para 

exteriores

Acrigelcoat
1.27 mm 

2.3 mm

Blanco ártico 

Blanco opaco
LisoAcrigelcoat con velo

1.5 mm 

2.0 mm

Acrigelcoat con 

Woven Roving
2.3 mm

Recubrimiento en 

subpiso

Liner panel para 

subpiso
1.5 mm Blanco opaco Embozado

Toldos 

traslúcidos

Plásticos traslúcidos
1.5 mm 

1.9 mm
Traslúcido

Embozado

Plásticos traslúcido-

santirasgado
1.9 mm

Traslúcido 

(Antirasgado)

Subpiso

Propiedad Unidad de medida ASTM

Resistencia a la flexión 10,096 psi D-790

Módulo de flexión 650,000 psi D-790

Resistencia a la tensión 9247 psi D-638

Módulo de tensión 1,000,000 psi D-638

Impacto Izod 9.6 ft Ib D-256

Dureza Barcol 40 D-2583


