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ACERO A-36
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»» Designación: ASTM A36 – Acero al carbono estructural
»» Categoría: Acero estructural de bajo carbono
»» Norma aplicable: 
»» ASTM International – Norma ASTM A36/A36M
»» Densidad: 7,850 kg/m³ (0.284 lb/in³)
»» Magnetismo: Ferromagnético

PROPIEDADES FÍSICAS

»» Densidad: 7,850 kg/m³ (0.284 lb/in³)
»» Magnetismo: Ferromagnético

PROPIEDADES MECÁNICAS

»» Esfuerzo de cedencia mínimo: 250 MPa (36,300 psi)
»» Resistencia a la tracción: 400 – 550 MPa (58,000 – 79,800 psi)
»» Módulo de elasticidad: 200 GPa (29,000 ksi)
»» Módulo de corte: 79 GPa (11,500 ksi)
»» Coeficiente de Poisson: 0.26
»» Alargamiento: 20 – 23 %
»» Dureza Rockwell: ~83 HRB

COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

»» Carbono (C): hasta 0.29%
»» Manganeso (Mn): 0.75 – 1.20%
»» Fósforo (P): ≤ 0.030%
»» Azufre (S): ≤ 0.030 %
»» Silicio (Si): 0.15 – 0.40%
»» Cobre (Cu): 0.20 %

USOS PRINCIPALES

»» Construcción de vigas, columnas y marcos estructurales.
»» Fabricación de placas, láminas y perfiles de acero.
»» Producción de puentes, autopistas y plataformas de soporte.
»» Componentes en maquinaria pesada y equipos de procesamiento.
»» Aplicaciones en infraestructura industrial y edificaciones de gran escala
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PRODUCTOS ELABORADOS CON ACERO A36

LÁMINA NEGRA

»» Largo de hoja: 6’, 8’ y 10’
»» Anchos de hoja y rollo: 3’, 4’ y 5’ *
»» Calibres: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30

*Solo se maneja en lámina negra rolada en caliente en calibres 10,11 y 12 pies.

LÁMINA PINTRO

Medidas de Lámina Pintro lisa
»» Anchos: 3’ (91.44 cm) y 4’ (121.92 cm)
»» Longitudes: 6’ (182.88 cm), 8’ (243.84 cm) y 10’ (304.8 cm)

Medidas de Lámina acanalada Pintro
»» Anchos totales: 54 a 110 cm*
»» Anchos efectivos: 45.7 a 103.2 cm*
»» Peraltes: 1.5 a 6.35 cm**
»» Longitudes máximas: 12.20 m

*El ancho total y efectivo varían de acuerdo al tipo de acanalado.

**El peralte específico depende de cada acanalado.

Medidas de Rollo de Lámina Pintro

»»  Anchos: 3’ (91.44 cm) y 4’ (121.92 cm); 2’ (60.96 cm) en cinta.

Grado disponible bajo pedido.

LÁMINA ANTIDERRAPANTE

»» Anchos: 3’ (0.9144 m) y 4’ (1.2192 m)
»» Largos: 8’ (2.4384) y 10’ (3.048 m)
»»  Calibres: 1/2, 3/8, 5/16, 1/4, 3/16, 1/8, 12 y 14.

Grado disponible bajo pedido.
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PLACA DE ACERO ESTÁNDAR

»»  Medidas de placa de acero: 3’ x 6’, 3’ x 8’, 3’ x 10’, 
4’ x 8’, 4’ x 10’, 5’ x 10’, 5’ x 20’, 6’ x 10’, 6’ x 20’, 8’ x 20’ 
y 8’ x 40’*
»»  Rollo - Anchos: 4’, 5’y 6’
»» Espesores: 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 

7/8”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 1 3/4”, 2”, 2 1/2”, 3”, 3 1/2”, 4”, 4 1/2”, 
5” y 6”

* Disponible en algunos anchos.

VIGA IPS

»» Largos: 6.10 y 12.20 m
»» Peraltes: de 3” a 8”
»» Ancho de patín: de 2.330” a 3.543”
»» Espesor de patín: de 0.260” a 0.445”
»» Espesor de alma: de 0.170” a 0.295”

CANAL CPS

»» Largos: 6.10 m y 12.20 m
»» Peraltes: 3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10”, 12” y 15”

BARRA DE ACERO

»» Largo: 6.10 m
»» Espesores cuadrado macizo: 3/8”, 0.472441”, 1/2”, 5/8”, 

3/4”, 1”, 1 1/4”, 1, 1/2”, 2”, 2 1/2” y 3”
»» Espesores redondo macizo: 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 

1”, 1 1/8”, 1 1/4”, 1 3/8”, 1 1/2”, 1 3/4”, 1 7/8”, 2”, 2 1/4”, 2 1/2” y 3”
»» Espesores retorcido macizo: 3/8”, 0.472441”, 1/2” y 5/8”



maxacero.com 55·5888·5454 

ÁNGULO DE ACERO

»» Medidas ángulo de lados iguales 
»» Largos: 6.10 m y 12.20 m* 
»» Anchos: 19.05 mm a 203.20 mm
»» Espesores:12”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”, 

3/4”, 7/8”, 1” y 1 1/8”

ÁNGULO DE LADOS DESIGUALES

»» Largos: 6.10 m y 12.20 m* 
»» Anchos: 76.2 x 50.8 mm a 152.4 x 101.6 mm
»» Espesores: 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8” y 1/2”.

SOLERA

»» Longitud: 3.05, 6.10 y 12.20 m
»» Ancho: 1/2” a 12” 
»» Espesor: 1/8″, 3/16”, 1/4″, 5/16”, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″ y 1”


